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光伏水泵逆变器

SPV系列
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P V系列

工作原理

36 60 30

377544.4

产品型号

产品型号

最大输入直流电压

最大输入直流电压

MPPT电压范围

300~370VDC

MPPT电压范围

光伏板配置电压(Voc)

光伏板配置电压(Voc)

交流输入电压

交流输入电压

1PH

/1PH 220V

默认值

默认值

过电流，过电压，输出缺相保护，欠载保护，欠压，

过电流，过电压，输出缺相保护，欠载保护，欠压，

短路，过热，

短路，过热，

水泵干抽保护,光弱休眠、光强唤醒保护等

水泵干抽保护,光弱休眠、光强唤醒保护等

额定输出电压

额定输出电压

输出频率

输出频率

内置防护功能

PV100-4T-1.5B

PV100-4T-0.7B
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1.5

2.2PV100-4T-2.2B 3.3 10 5.5

内置防护功能

推荐太阳能电池板 

推荐太阳能电池板 

最大直流

 

输入电流

最大直流

 

输入电流

 输出电流 

 输出电流 

适配电机  

适配电机  

（kW）      

（kW）      

（kWP）

（kWP）

（A）

（A）

（A）

（A）

220V输出产品型号及技术参数

三相380V输出产品型号及技术参数三相380V输出产品型号及技术参数

800VDC

250~800VDC

500~700VDC

380

380
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