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RQ100-CB系列

中文液晶外置旁路型软起动器
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停机
电流限流
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RQ100-CB系列

中文液晶外置旁路型

六种起动方式

1.电压斜坡起动方式

2.电流限流起动方式

3.点动起动方式

4.电流斜坡起动方式

5.电压斜坡+电流限流起动方式

6.突跳+电压斜坡起动方式

两种停机方式

1.自由停车

2.软停车

显示方式

中文液晶显示

扩展功能

1.选配DC4~20mA模拟量输出

2.选配RS485通讯接口

（支持MODBUS_RTU通讯协议）

RQ100-CB系列中文液晶软起动器采用十六位处理器为核心来控制大功
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RQ100-006CB-3-H

RQ100-008CB-3-H

RQ100-011CB-3-H

RQ100-015CB-3-H

RQ100-018CB-3-H

RQ100-022CB-3-H

RQ100-030CB-3-H

RQ100-037CB-3-H

RQ100-045CB-3-H

RQ100-055CB-3-H

RQ100-075CB-3-H

RQ100-090CB-3-H

RQ100-115CB-3-H

RQ100-132CB-3-H

RQ100-160CB-3-H

RQ100-185CB-3-H

RQ100-200CB-3-H

RQ100-220CB-3-H

RQ100250CB-3-H

RQ100-280CB-3-H

RQ100-320CB-3-H

RQ100-355CB-3-H

RQ100-400CB-3-H

RQ100-450CB-3-H

RQ100-500CB-3-H
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外形尺寸及安装尺寸

(安装螺丝)

265 470 195196 383

265 470 195196 383

265 470 195196 383

265 470 195196 383

265 470 195196 383

265 470 195196 383

295 560 260205 469

295 560 260205 469

340 590 265255 510

340 590 265255 510

340 590 265255 510

电流(A)型号
外形尺寸 安装尺寸

净重KG功率(KW)

YES

SET

停机
电流限流

注意：DC4~20mA模拟量输出模块和RS485通讯模块为选配单元，如需选配，订货时需注明选配单元的种类。
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